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FUJIFILM LTO Ultrium 8 es la opcién inteligente para un mundo inteligente y la
esfera de datos en expansion. LTO 8 ofrece una impresionante capacidad de
almacenamiento de 12,0/30,0 TB nativa/comprimida, confiabilidad inigualable y
seguridad de espacio de aire sélido como una roca. Use menos energia, almacene
mas datos y haga mas con la generacion de nuestra cinta de datos.”

A En comparacién con generaciones anteriores de cartuchos de datos FUJIFILM LTO ULTRIUM

Barium Ferrite


https://www.fujifilmusa.com/products/tape_data_storage/midrange_tape/lto/lto_ultrium_8/index.html
https://www.fujifilmusa.com/products/tape_data_storage/midrange_tape/lto/lto_ultrium_8/index.html

Numeros Materiales
LTO-8: 16551221

LTO-8 BC: 81110001585
LTO-8 LIB: 16567799

Especificaciones e

LTO Ultrium 8

— DATA CARTRIDGE —

LTO-8 LIB BC: 81110001586 Capacidad (Nativa / Comprimida) 12.0/30.0TB*
LTO-8 WORM: 16551233 ESAEFCC/I\I;ICACIONES Tasa de transferencia (nativa / comprimida) Hasta 360MB/sec./Hasta 750MB*/Seg
Numero de pistas 6,656
. - Ancho de cinta 12.65mm
Amplla tu capaCIdad CARACTERISTICAS Grosor de la cinta 5.6pm
La tecnologia de Ferrita de Bario de FISICAS Longitud de la cinta 960m
Fujifilm ha permitido que LTO Dimensiones del cartucho 21.5()) x 105.4(w) x 102.0mm(h) (0.85" x 4.15" x 4.02") [L x W x H]
Ultrium 8 logre una capacidad Entorno Operativo** Entorno de almacenamiento** Entorno de archivo**
nativa/comprimida de 1 2s0/30a0 B* CONDICIONES Temperatura 10°C to 45°C 16°C to 35°C 16°C to 25°C
mediante la grabacion de 6656 AMBIENTALES Humedad Relativa 10% to 80% 20% to 80% 20% to 50%
pistas de datos dentro de un ancho Temperatura de bulbo himedo 26°C max 26°C max 26°C max
de Cinta de 1 2’65 mm. Con la *Asume 2.5:1 compresion de datos. La tasa de transferencia depende de la unidad.
ut”izacién de tecn0|og|'a de **La temperatura local de la cinta superior a 52 °C puede causar dafios permanentes en la cinta.
grabacién multicanal, LTO 8
presenta velocidades de
transferencia nativas/comprimidas
de hasta 360/750 MB* por segundo.
LTO Ultrium Tabla de compatibilidad de unidades de cinta S
Cartucho Manejo —
Ultrium 1 Ultrium 2 Ultrium 3 Ultrium 4 Ultrium 5 Ultrium 6 Ultrium 7 Ultrium 8 LT@
Ultrium 1 Leer/ Escribir | Leer/ Escribir Solo Lectura No Compatible No Compatible No Compatible No Compatible | No Compatible UI (]
Ultrium 2 No Compatible Leer/ Escribir Leer/ Escribir Solo Lectura No Compatible No Compatible No Compatible No Compatible frﬂum
Ultrium 3 No Compatible | No Compatible Leer/ Escribir Leer/ Escribir Solo Lectura No Compatible | No Compatible | No Compatible Sl e
Ultrium 3 WORM | No Compatible | No Compatible |Leer/Escribir una vez| Leer/Escribir unavez ~ Solo Lectura No Compatible No Compatible No Compatible
Ultrium 4 No Compatible | No Compatible | No Compatible Leer/ Escribir Leer/ Escribir Solo Lectura No Compatible No Compatible == g
Ultrium 4 WORM | No Compatible | No Compatible | No Compatible |Leer/Escribir una vez|Leer/Escribir una vez| ~ Solo Lectura No Compatible | No Compatible £
Ultrium 5 No Compatible | No Compatible | No Compatible No Compatible Leer/ Escribir Leer/ Escribir Solo Lectura No Compatible
Ultrium 5 WORM | No Compatible | No Compatible | No Compatible No Compatible |Leer/Escribir una vez| Leer/Escribir una vez|  Solo Lectura No Compatible El cartucho de limpieza
Ultrium 6 No Compatible | No Compatible | No Compatible | No Compatible | No Compatible Leer/Escribir Leer/ Escribir | No Compatible universal LTO Ultrium
Ultrium 6 WORM | No Compatible | No Compatible | No Compatible No Compatible | No Compatible ~|eer/Escribir una vez |Leer/Escribir una vezl No Compatible de Fuijifilm esta
Ultrium 7 No Compatible | No Compatible | No Compatible No Compatible No Compatible No Compatible Leer/ Escribir Leer/ Escribir disefiado para usarse
Ultrium 7 Type-M | No Compatible | No Compatible | No Compatible No Compatible No Compatible No Compatible No Compatible Leer/ Escribir con todas las unidades
Ultrium 7 WORM | No Compatible | No Compatible | No Compatible No Compatible No Compatible No Compatible [Leer/Escribir una vez Leer/Escribir una vez de cinta Ultrium 1-8.
Ultrium 8 No Compatible | No Compatible | No Compatible No Compatible No Compatible No Compatible No Compatible Leer/ Escribir
Ultrium 8 WORM | No Compatible | No Compatible | No Compatible No Compatible No Compatible No Compatible No Compatible |Leer/Escribir una vez,
Ultrium UCC* Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible

*UCC = Cartucho de limpieza universal.

Mas soluciones de almacenamiento de datos @ Fujifilminsights.com

fujiflmusa.com/datastorage
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